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Дата выпуска октябрь 2004

Технические требования определяют главные типоразмеры, исполнение и мощность установок. Эти требования
действительны при проектировании, заказывании и поставках по взаимной договоренности изготовителя
и заказчика, а также при монтаже, обслуживании и проведении периодических текущих ремонтов.

II.. Основное разделение
1.1 Потолочные климатизационные установки 

IIII.. Номенклатура
2.1 Использованна номенклатура в соотствии с чешскими санитарными нормами (далее ЧСН) ЧСН 12 0000

„Воздухотехническое оборудование - номенклатура“
2.2 Климатизационная установка (далее - установка) есть составленная машина, предназначенная для обработки

или транспортировки воздуха.
2.3 Камера представляет собой квадратную металлическую коробку со вставленными элементами,

обрабатывающими воздух или же с агрегатом на транспортировку воздуха.
2.4 Скелет камеры представляет собой рамовидную смонтированную конструкцию.
2.5 Угловым профилем является балка создающая прямоугольную грань камеры.
2.6 Угловой профиль каждого угла рамовой конструкции соединен при помощи специального угольника.
2.7 Средним профилем является балка разделяющая квадратуру камеры на отдельные меньшие половины.
2.8 Панели – плоские поверхности стен квадратуры камеры.
2.9 Дверцы представляют собой панели со скобами и запорными элементами.

IIIIII.. Общая информация
3.1 Типовые размеры установок 

типоразмер объем протока воздуха (куб.м/час)
HLX01 500 – 2 200
HLX02 500 – 4 200

3.2 Типы камер и составов перечислены в параграфе «Примеры составов»
3.3 Остальные модификации камер и составов могут быть изготовлены после консультации и спецификации

отдельных требований конкретного проекта.

IIVV.. Эксплуатация и рабочие условия
4.1 Стандартные установки предназначены для транспортировки и обработки воздуха в климатизационном,

вентиляторном и отопительном оборудованиях внутри помещений во взрывобезопасной среде. Температура
среды должна быть в пределах от -20 °С до + 40 °С.

4.2 Подробные условия монтажа и эксплуатации установок описаны в приложении 6 ТУ12 102 „Правила монтажа
и эксплуатации климатизационных установок типа HLХ“.

VV.. Описание исполнения
5.1 Потолочная установка складывается из самостоятельных камер снабженых целыми агрегатами или деталями

для обработки и транспортирования воздуха. Их размеры, количество, тип, положение и порядковое
расположение в главном составе определяет проектировщик воздухотехнического оборудования, при
нестандартных заказах только после консультации с производителем.

5.2 Всасывающая и выпускающая отворы установок снабжены пружинными наставками заканчивающимися
планковым фланцем, служащим для присоединения к разводу трубопровода.

5.3 Оттоки обменника, двери, контрольные отворы и арматура размещаются на обслуживаемой стороне установки

Климатизационные установки
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или камеры. Обслуживаемой стороной считается правая или левая в зависимости от направления протока
воздуха. Комбинированное размещение необходимо специфицировать отдельно.

5.4 Соединение и уплотнение отдельных камер описывается в требованиях к проведению монтажа.
5.5 Доступность вентилятора и фильтров обеспечивают двери с клапанами, открывающиеся с помощью

инструментов опять или в зависимости от их расположения или в зависимости от спецификации требований
заказа.

VVII.. Конструкция
6.1 Камеры составлены из угловых закрытых AL профилей со специально уплотняемыми контурными панелями.

Профили соединяются AL угольниками. 
6.2 Панель представляет собой бутерброт заполненый минеральной ватой. Двери изготовлены из обработанных

панелей, снабженых задвижками и скобами. 
6.3 Вентилятор размещен с помощью упругой прокладки на камере вентилятора. Напорная сторона вентилятора

и стена камеры соединены упругой прокладкой. Всасывающая и напорная отворы установки снабжаются также
упругой прокладкой для присоединения к трубопроводу.

6.4 Ни электромонтаж, ни автоматика (автоматическое регулирование) не входят в комплект поставляемых установок,
более подробная информация в части 10 „Правила безопасности“ и в части 8 «Оснащение системой автоматики».

VVIIII.. Проектирование и выбор установки
7.1 Выбор типа и размера установки проводится с помощью графиков, предлагаемых в данном каталоге или на

основании проектного softwera.
7.2 Расчетные параметры обменника приводятся в таблицах к соответствующим обменниковым камерам.
7.4 Консультация и уточнение технических деталей проекта, включая разработку точного расчета параметров

установки и размерового проектирования будущего состава, проводится непосредственно с производителем.
Итогом консультации, как правило, является спрос-предложение с одной стороны и лист-заказа с другой стороны.

VVIIIIII.. Снабжение системой автоматики
8.1 При специальном запросе заказчика, установки еще на заводе комплектуются компонентами системы

автоматики. Например: сервоприводы, холодочувствительный элемент (датчик), датчик различающий уровень
засоренности фильтров установки и т.д., все без электромонтажа.

8.2 В комплект установки может входить автоматическая система управления MaR и узел регуляции отопления.
В состав комплекта входит и кабельный лист монтажа плюс схема всех присоединений.

8.3 По специальному запросу заказчика производитель может порекомендовать фирму-специалиста по системам
автоматической регуляции и измерений. 

8.4 Системы автоматики приводятся в отдельном каталоге. 

IIXX.. Маркирование продукции
9.1 Каждая установка снабжается фирменной табличкой с паспортными данными следующих технических

параметров:
– фирменная маркировка завода-производителя
– обозначение типа установки
– год изготовления
– главные мощностные параметры эксплуатации оборудования
Вентилятор снабжен собственым щитком внутри камеры и заводским номером на поверхности
напорного отверстия. 

XX.. Правила безопасности 
10.1 Проектировщик климатизационного оборудования обязан одновременно разработать и проект правил

эксплуатации с учетом предполагаемых им условий безопасности. В проекте должны оговариваться:
а) необходимый уровень квалификации и профессиональной подготовки обслуживающего техперсонала
б) обязанность монтажной фирмы или фирмы эксплуатирующей оборудование провести исходную ревизию

электрооборудования в соответствии с ЧСН 33 1500 «Ревизия электрооборудования», кроме того провести
замеры уровня шума и помех и их устранение в зависимости от того, где именно размещено
климатизационное оборудование.
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с) обязанность пользователя климатизационного оборудования проводить ревизии электрооборудования
с соблюдением сроков предписанных ЧСН 33 15000 „Ревизия электрооборудования“ и в зависимости от
среды эксплуатации.

д) обязанность обеспечить безопасность (например: при отключении линии высокого напряжения) при
проведении сервисных работ или при проведении ремонта закрытого сервисного выключателя
климатизационной установки, замыкании главного выключателя, отключении предохранителя
с предупреждающим текстом НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИДЕТ РАБОТА! и предупредительными знаками.

10.2 Электромонтаж проводимый фирмой-специалистом должен отвечать нормам ЧСН 34 3205 „Обслуживание
ротационного электрооборудования и работа с ним“, правилам безопасности при контактах с высоким
напряжением ЧСН 33 2000-4-41 „Электротехнические нормы. Электрооборудование. Часть 4: Правила
безопасности. Пункт 41: Охрана перед ударом электрическим током“ и нормам ЧСН 34 1390
„Электротехнические предписания ЧСН. Правила охраны перед ударом молнией“

10.3 Вентиляторы установок запрещено включать и работать на них при открытых дверях и открытых панелях.
10.4 При спуске обменника в работу температура воды должна быть ниже 60 °С. Соединительный трубопровод

нагрева должен быть изолирован таким образом, чтобы его поверхностная температура была ниже 60 °С.
10.5 Перед началом сервисных работ на вентиляторном участке главный выключатель обязательно должен быть в

положени ВЫКЛЮЧЕНО, кроме того необходимо строго соблюдать правила безопасности, чтобы не произошло
случайного включения при проведении работ.

XXII.. Контроль при выпуске и техэкспертиза
11.1 Каждая изготовленная на заводе установка подвергается технической экспертизе, которая включает в себя:

– контроль соответствия исполнения с производственной технической документацией
– контроль подвижности дверей и клапанов
Выбранные установки подвергаются проверке:
– измерения объемного протока установки
– измерения планируемого давления 
– измерения уровня шума и уровня вибраций

11.2 Техническое состояние установки после проведения всех соответствующих тестов записывается в „Протокол
о проведении технической экспертизы“. Заказчику выдается сертификат о качестве и комплектности
оборудования.

XXIIII.. Заказ
12.1 Основанием к принятию заказа на изготовление определенной установки служит согласованное спрос-

предложение/лист – заказа в соответствии с пунктом 7.7 или спецификация отдельных камер. У более сложных
составов дополнительно требуется чертеж проектируемого состава и обозначение экспедиционного состава.

XXIIIIII.. Манипулирование, складирование, упаковка
и транспортировка

13.1 См. приложение №6 ТУ 12 102 Правила монтажа и эксплуатации климатизационных установок типа HLX,
абзацы II и III.

XXIIVV.. Техническая документация
14.1 В одном комплекте с установкой предлагаются правила монтажа и эксплуатации, которые являются частью

настоящей технической документации, сертификата о качестве и комплектности оборудования.

XXVV.. Гарантийные условия
15.1 В рамках гарантии производитель несет ответственность за дефекты в материалах и в компонентах

оборудования. Ответственность устанавливается в рамках настоящей технической документации,
отсогласованного листа – задания или дополнительных условий, отдельно оговариваемых и оформляемых
заранее как условия договора.

15.2 Стандарный срок гарантии составляет 12 месяцев от момента спуска оборудования в эксплуатацию,
максимальный срок 18 месяцев от момента складирования оборудования у заказчика.
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2.1 Отводная установка

Oтводная установка состоит из вентилятора и впускного
клапана.

Вентилятор оснащен 550 W моторем, 230 V, 3,8 A.
Мотор снабжен раздвижным термоконтактем и кожухем
IP 44.

Вентиляторная часть имеет квадратную горизонтальную
проекцию и решена так чтобы напор был возможен не
только в направлении длины установки, но и в правую
и левую стороны.

Мощностные параметры и характеристика уровня шума
прилагаются в графике. Кривая мощности соответствует
степеням регуляци на пяти ступенчатом регуляционном
трансформаторе – 60 V, 105 V, 130 V, 160 V, 230 V.

м = 51 кг

2.2 Приводная установка
Впускная установка состоит из впускного клапана,
вынимающихся рамовидных фильтров категории EU 2
или EU 3, водяного нагревателя и вентилятора.

Водный нагреватель можно использовать как левый
и правый, его перемещение в установке весьма
простое. Нагреватели производятся 2х и 3х рядовые.
Потери давления и мощности нагревателей приводятся в
прилагаемых таблицах.

Как и в предыдущих случаях и здесь возможно
видоизменение напора как в правую так и в левую
стороны.

М = 74 кг

Размеры фильтровальной прокладки:

588 х 310 х 47 мм
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2.3 Таблица мощностей водных огревателей

0 0,25 0,5 0,75 1

15105210,5kPa

0 0,5 1 1,5

5210,5 10

2

3 ряда2 рядаПроток воды (куб.м/ч) Проток воды (куб.м/ч)

Потеря давления водных нагревателей

проток 500 m3/ч 1 000 m3/ч 1 500 m3/ч 2 000 m3/ч проток 500 m3/ч 1 000 m3/ч 1 500 m3/ч 2 000 m3/ч

к-во tвст Q tвыст Q tвыст Q tвыст Q tвыст к-во tвст Q tвыст Q tвыст Q tвыст Q tвыст

рядов °C kW °C kW °C kW °C kW °C рядов °C kW °C kW °C kW °C kW °C
Вода 90/70 °C Вода 90/70 °C

-18 10,6 45,2 17,3 33,5 22,5 26,7 27,2 22,5 -18 13,1 60,4 22,0 47,6 29,1 39,8 35,5 34,9
-15 10,2 45,7 16,6 34,5 21,6 28,0 25,9 23,7 -15 12,6 60,3 21,3 48,4 28,1 40,7 34,1 35,8
-12 9,8 46,2 16,0 35,6 20,8 29,3 24,9 25,1 -12 12,2 60,7 20,5 49,1 27,0 41,7 32,9 37,0

2 -10 9,5 46,6 15,4 35,9 20,2 30,1 24,2 26,1 3 -10 11,9 60,9 20,0 49,6 26,4 42,4 32,0 37,7
-5 8,7 46,9 14,3 37,6 18,6 32,0 22,5 28,5 -5 11,1 61,4 18,7 50,8 24,7 44,0 29,9 39,6
0 8,0 47,6 13,2 39,3 17,1 34,1 20,7 30,9 0 10,4 61,9 17,4 51,7 22,8 45,4 27,9 41,5
5 7,2 47,8 12,0 40,6 15,7 36,2 18,8 33,0 5 9,6 62,0 16,1 52,9 21,1 47,0 25,8 43,4

Вода 80/60°C Вода 80/60 °C
-18 8,4 32,2 14,2 24,2 18,5 18,7 22,3 15,3 -18 11,2 48,7 18,8 38,1 24,8 31,3 30,3 27,1
-15 8,0 32,5 13,5 25,2 17,6 20,0 21,3 16,7 -15 10,7 49,0 18,1 38,8 23,8 32,3 29,0 28,3
-12 7,7 34,1 12,7 25,8 16,7 21,3 20,1 17,9 -12 10,3 49,3 17,3 39,6 22,8 33,3 27,8 29,4

2 -10 7,5 35,1 12,2 26,4 16,1 22,1 19,4 18,9 3 -10 10,0 49,4 16,8 40,0 22,1 33,9 27,0 30,2
-5 6,9 36,7 10,9 27,6 14,5 23,9 17,6 21,2 -5 9,4 51,4 15,4 40,9 20,4 35,5 24,7 31,8
0 6,4 38,3 9,6 28,7 12,9 25,6 15,7 23,3 0 8,7 52,3 14,1 42,0 18,6 36,8 22,6 33,7
5 5,8 39,9 8,3 29,6 11,2 27,3 13,7 25,4 5 8,0 53,2 12,8 43,1 16,8 38,4 20,5 35,6

Вода 70/50 °C Вода 70/50 °C
-18 6,4 20,3 10,2 12,5 14,0 9,9 17,1 7,5 -18 9,0 35,9 15,4 28,0 20,5 22,7 24,8 19,0
-15 6,1 21,5 9,3 12,8 12,9 10,7 15,9 8,6 -15 8,6 36,6 14,6 28,6 19,3 23,4 23,6 20,1
-12 5,8 22,8 8,8 14,4 12,0 11,8 14,7 10,0 -12 8,3 37,7 13,9 29,3 18,3 24,3 22,3 21,3

2 -10 5,6 23,5 8,5 15,6 11,2 12,2 13,8 10,6 3 -10 8,0 38,2 13,3 29,7 17,6 25,0 21,5 22,0
-5 5,1 25,4 7,8 18,3 8,9 12,8 11,7 12,5 -5 7,4 39,3 11,9 30,4 15,8 26,5 19,2 23,6
0 4,5 27,3 7,0 21,0 8,0 16,1 8,7 13,0 0 6,8 40,5 10,4 30,9 13,9 27,7 17,1 25,5
5 4,0 28,8 6,2 23,7 7,1 19,1 7,8 16,6 5 6,1 41,6 8,8 31,2 12,0 28,8 14,8 27,0
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4.3 Фильтровальная камера

– с пластинчатым фильтрем EU 2 – EU 5
– с карманным фильтрем EU 5 – EU 7

Фильтрующие прокладки можно вынуть
снизу.

Размеры фильтрующих прокладок:
HLX01 – 558 x 310 мм
HLX02 – 880 x 310 мм

340 660

м (кг) Л = 340 Л = 660

HLX01 19 28

HLX02 24 34

4.4 Нагревающая фильтровальная камера

– 2х и 3х рядовый нагреватель,
испытанный на давление 1,2 Мра

– пластинчатый фильтр EU 2 – EU 5

Фильтрующие прокладки можно вынуть
снизу.

Размеры фильтрующих прокладок:
HLX01 – 558 x 310 мм
HLX02 – 880 x 310 мм

460

м (кг)
c 2x рядовым c 3x рядовым
нагревателем нагревателем

HLX01 24 26

HLX02 31 34
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460660

М (КГ) L = 340 L = 660

HLX01 19 28

HLX02 24 34

– водная: – Cu-AI обменник, испытанный на 1,2 MPa 
– 4 – 8 ряд

– прямой вапоризатор:
– Cu-AI обменник, елементы холодильного

контура (соленоид, электромагнетический
вентиль, диоптр) приложены.

– 3 ряда

– отток конденсата находится на нижней стороне
установки.

R 22

660 660

Водный охладитель прямой

м (кг) гр. вапоризатор

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 м

HLX01 33 34 39 41 44 11/4 11/2 11/4 11/2 11/2 31

HLX02 45 48 55 58 61 11/4 11/2 11/2 11/2 2 42

4.5 Электрическая нагревающая камера

4.6 Холодильная водная камера и прямой вапоризатор

– самостоятельная
– с диффузорем

HLX 01 – производится с мощностями 4,5, 9, 13,5 или 18 кВ,
соединенные в секцию по 4,5 кВ. Секции предназначены
под напряжение 3 х 400 V.

HLX02 – электрическая нагревающая камера производится
с мощностными параметрами 6, 12, 18, 24, 30 или 36 кВ,
соединенные в секцию по 6 кВ. Секции предназначены
под напряжение 3 х 400 V/

Электроогреватель оснащен предохранительным раскры-
вающимся термостатом. Устройство подвергается исходной
ревизии по нормам ЧСН 331500 «Ревизия электро-
оборудования» в рамках общей ревизии установки.

Клеммник расположен на правой или левой стороне и на
80 мм превышает ширину установки.

Предупреждение: нагревательная камера устанавливается
только на напорной стороне установки. В случае если
нагревательная камера размещена сразу за вентилятором
необходимо снабдить её диффузором.
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4.7 Камера глушения шума

4.8 Клапанная камера
– клапанную камеру можно снабдить клапанами в любом положении
– при снабжении камеры клапанами на передней или задней стороне, камера должна быть длинная

660660

Частота кГц 31,5 63 125 250 500 1к 2к 4к 8к

HLX01 1 2 4 8 15 18 18 16 14

HLX02 1 2 3 6 11 14 15 13 11

Частота кГц 31,5 63 125 250 500 1к 2к 4к 8к

HLX01 1 3 5 10 20 24 24 21 18

HLX02 1 2 4 7 15 18 20 18 14

м (кг) без диффузора с диффузором

HLX01 42 37

HLX02 54 48

Уровень поглощения камеры глушения с диффузором

Уровень поглощения камеры глушения без диффузора

340250

250 Л

Клапанная короткая камера

Клапанная камера длинная

м (кг) Л м (кг)

HLX01 660 33

HLX02 960 39

м (кг) Л = 340

HLX01 25

HLX02 34
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Установка на привод воздуха с фильтрованием и водным нагревом

Установка на привод воздуха с фильтрованием и электроогревом

Установка на отвод воздуха с фильтрацией

Установка на отвод воздуха с глушителем шума на всасывании

Типоразмер Л м (кг)

HLX01 1 120 75

HLX02 1 120 105

Типоразмер Л м (кг)

HLX01 1 660 110

HLX02 1 660 150

Типоразмер Л м (кг)

HLX01 1 320 80

HLX02 1 320 110

Типоразмер Л м (кг)

HLX01 1 320 95

HLX02 1 320 130
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Установка на привод воздуха с фильтрованием, водным нагревом и глушителем шума на напоре

Установка на привод воздуха с фильтрацией, водным нагревом и водным охладителем

Установка на привод воздуха с фильтрацией, водным нагревом и прямым вапоризаторем

R 22

Типоразмер Л м (кг)

HLX01 1 780 115

HLX02 1 780 155

Типоразмер Л м (кг)

HLX01 1 780 120

HLX02 1 780 165

Типоразмер Л м (кг)

HLX01 1 780 110

HLX02 1 780 150

Типоразмер Л м (кг)

HLX01 1 780 105

HLX02 1 780 140

Установка на привод воздуха с фильтрацией и водным нагревом


