
 

БЫТОВАЯ МУЛЬТИСИСТЕМА СВОБОДНОЙ 
КОМПОНОВКИ С ИНВЕРТОРОМ 

Super Match 

• Мультсистема Super Match предназначена 
для кондиционирования квартир, коттеджей и 
офисов. Мультисистема состоит из одного 
наружного блока серии AECO-FM/N3 и 
нескольких внутренних блоков. 

 
• Super Match выполнена по принципу 

свободной компоновки, что позволяет 
одновременно использовать бытовые 
настенные и полупромышленные внутренние 
блоки разной мощности и исполнения. 

 
•  Серия наружных блоков AECO-FM/N3 

включает 6 моделей мощностью от 4.1 до 
12,3 кВт, к которым можно подключить от 2 до 
5 внутренних блоков различной мощности 
 

• Каждый внутренний блок управляется 
независимо. 
 

• В системах Super Match использована 
технология DC-инвертора на 
озоносберегающем фреоне R410A. Это 
позволяет максимально точно поддерживать 
температуру в помещениях и экономить до 
40% электроэнергии. 

 
• Система Super Match работает в широком 

диапазоне наружных температур от -15 до 
+46О С, устойчива к перепадам напряжения в 
электросети и имеет встроенную систему 
самодиагностики и защиты. 

 
• Оборудование при высокой надежности и 

эффективности отличается невысокой 
стоимостью. 

 
• Оборудование Super Match в наличии на 

складе в Москве. 
 

• Все технические данные мультисистемы 
Super Match можно увидеть по ссылке 
<http://www.hiconix.ru/UserFiles/File/Electrolux_
condi/SuperMatch.pdf> 
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* Убедитесь, что комбинация внутренних блоков не выходит за пределы диапазона производительности.

** Среднерасчётная мощность.
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Внутренние блоки: возможные 

комбинации.

Не должны превышать диапазон 

производительности

Допустимый диапазон комбиниро-

вания внутренних блоков
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1- 2 

комнаты

EACO-14 FMI/N3 4,1 кВт**

Порт A 2,1 2,6 3,5

2,1-3,5 кВт. 1 порт - 2 комбинации*

4,2-6,1 кВт. 2 порта - 5 комбинаций*

2,1

Порт B 2,1 2,6 3,5 2,6

Любое из устройств или их комбинация 3,5

1- 2 

комнаты

EACO-18 FMI/N3 5,3кВт**

Порт A 2,1 2,6 3,5 5,3

2,6-5,3 кВт. 1 порт - 3 комбинации*

4,2-6,1 кВт. 2 порта - 5 комбинаций*

2,1

Порт B 2,1 2,6 3,5 5,3
2,6

Любое из устройств или их комбинация

3,5

5,3

2-3 

комнаты

EACO-24 FMI/N3 7кВт**

Порт A 2,1 2,6 3,5 5,3

4,2-10,6 кВт. 2 порта - 10 комбинаций*

6,3-14,1 кВт. 3 порта - 19 комбинаций*  

2,1

Порт B 2,1 2,6 3,5 5,3 2,6

Порт C 2,1 2,6 3,5 5,3 3,5

Любое из устройств или их комбинация. 

Хотя бы два внутренних блока должны быть 

подключены

5,3

2- 4 

комнаты

EACO-28 FMI/N3 8,2кВт**

Порт A 2,1 2,6 3,5 5,3

4,2-10,6 кВт. 2 порта - 10 комбинаций*

6,3-14,1 кВт. 3 порта - 19 комбинаций* 

8,4-17,6 кВт. 4 порта - 27 комбинаций*  

2,1

Порт B 2,1 2,6 3,5 5,3 2,6

Порт C 2,1 2,6 3,5 5,3 3,5

Порт D 2,1 2,6 3,5 5,3

5,3Любое из устройств или их комбинация. 

Хотя бы два внутренних блока должны быть 

подключены

1-4 

комнаты

EACO-36 FMI/N3 0,5кВт**

Порт A 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0

2,6-7кВт. 1 порт - 5 комбинаций*

5,2-14кВт. 2 порта - 15 комбинаций*

7,8-15,9кВт. 3 порта - 24 комбинации*

10,4-15,8кВт. 4 порта - 19 комбинаций*  

2,6

Порт B 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0 3,5

Порт C 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0 5,3

Порт D 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0 6,2

Любое из устройств или их комбинация 7,0

1-5 

комнат

EACO-42 FMI/N3 12,3кВт**

Порт A 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0

2,6-7кВт. 1порт - 5 комбинаций*

5,2-14кВт. 2порта - 15 комбинаций*

7,8-18,6кВт. 3порта - 31 комбинация*

10,4-18,6кВт. 4порта - 28 комбинаций*

13-19,3кВт. 5портов - 11 комбинаций*  

2,6

Порт B 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0 3,5

Порт C 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0 5,3

Порт D 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0 6,2

Порт E 2,6 3,5 5,3 6,2 7,0
7,0

Любое из устройств или их комбинация
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Примечания:
1. Комбинация внутренних блоков не должна выходить за пределы указанного в таблице допустимого диапазона суммарной производительности;
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МУЛЬТИСИСТЕМЫ SUPER MATCH
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

       СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                  -  СТР.6

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ                                                             -  СТР.1
ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ  БЛОКИ                                -  СТР.2
ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ  БЛОКИ                                 -  СТР.3
ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ  БЛОКИ     -   СТР.4
ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ  БЛОКИ                                -  СТР.5
ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ  БЛОКИ                                -  СТР.5




